
Zestawienie danych technicznych serwomechanizmów firmy Traxxas

Nazwa Rodzaj Napięcie 

robocze [V]

Moment obrotowy 

[kg/cm]

Prędkość 

[sek/60°]

Wymiary [mm]

[dł. x szer. x wys.]

Łożyskowanie Zębatki Masa [g] Cechy

TRAAXXAS 2018 Analogowe 6,0 5,2 0,22 40.4 × 19.6 × 40.1 Panewka Tworzywo 42,50

TRAAXXAS 2055 Analogowe 6,0 6,2 0,20 40.6 × 20.3 × 36.3 Panewka Tworzywo 45,00

TRAAXXAS 2056 Analogowe 6,0 5,8 0,23 55.1 × 20.1 × 42.9 X1 Tworzywo 45,00 wodoszczelne

TRAAXXAS 2060 Analogowe 6,0 2,5 0,20 22.1 × 11.9 × 22.1 Tworzywo 45,00

TRAAXXAS 2065 Analogowe 6,0 2,3 0,20 22.6 × 12.6 × 22.5 Panewka Tworzywo 13,00 wodoszczelne

TRAAXXAS 2070 Cyfrowe 6,0 9,0 0,17 55.1 × 20.1 × 38.1 X2 Tworzywo 45,00

TRAAXXAS 2075 Cyfrowe 6,0 9,0 0,17 55.1 × 21.5 × 43.0 X2 Tworzywo 45,00 wodoszczelne

TRAAXXAS 2075X Cyfrowe 6,0 9,0 0,17 55.1 × 21.5 × 43.0 X2 Metal 45,00 wodoszczelne

TRAAXXAS 2080 Cyfrowe 6,0 3,0 0,11 30.5 × 14.0 × 27.9 Panewka Tworzywo 19,00 wodoszczelne

TRAAXXAS 2085 Cyfrowe 6,0 26,3 0,17 60.5 × 25.7 × 57,0 X2 Metal 100,00 wodoszczelne

TRAAXXAS 2085X Cyfrowe 6,0 32,3 0,17 60.5 × 25.7 × 57,0 X2 Metal 114,00 wodoszczelne


